
Série Max. povrch (m²) Rozměr desek (mm) Max. tlak (barg) Max. rozměry řipojení

FPB006 1-14 250 x 250 40 DN 150

FPB014 8-63 375 x 375 40 DN 200

FPB025 27-145 500 x 500 40 DN 250

FPB056 61-290 750 x 750 40 DN 400

FPB113 125-580 750 x 1.500 32 DN 800

FPB188 306-967 1.250 x 1.500 32 DN 800



Ropa a zemní plyn Chemie Rafinéerie Petrochemie Oleochemie

Dehydratace plynů Zpracování alkalických chloridů Odsolování Ethylenoxid / Ethylenglykol Zpracování rostlinných olejů

Odsiřování Výroba hydroxidu sodného Alkylace Fenol Regenerace hexanu

Předehřev ropy Koncentrace hydroxidu sodného Destilace Bisfenol Deodorizace / řepkový olej

Zpracování ropy Zpracování močoviny Ohřívání produktů Rekuperace tepla Zpracování bionafty

Kódy a normy Max. konstrukční teplota Max. konstrukční tlak Tlak roztržení

ASME / EN 13445, API662 / NACE-MR1075/MR103 -50 °C až +400 °C 40 barů cca 300 barů

Typ Teplota/tlak Poznámka

ePTFE -50°C až +150°C, FV-25 bar Polytetrafluoretylen

Grafit -50°C až +400°C, FV-40 bar Grafit s hřebenovým profilem

Klingersil -50°C až +150°C, FV-25 bar Aramidová vlákna s pojivem NBR




